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第一章 招标公告
一、招标条件
制盐车间离心机配重块建设及基座改造项目，招标单位为山东岱岳制盐有限公司，该项目已具备条件，现对该项目维修施工进行询比价招标。
二、项目概况与招标范围
1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司制盐车间离心机配重块建设及基座改造项目。
2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司制盐车间21m平台。
3、项目施工内容：
[bookmark: OLE_LINK1]3.1 山东岱岳制盐有限公司制盐车间新P-100离心机配重块的建设及基座改造，为交钥匙工程；
3.2 制盐车间新P-100离心机配重块建设项目：
3.2.1 新P-100离心机配重块总长2700mm，宽2050mm，高500mm，采用C30混凝土浇筑，共计需浇筑约2.76m³；
3.2.2 配重块上部找平后要求表面光滑平整，并预留10个地脚螺栓孔，配重块下部预埋1张框架板，基座预埋1张框架板及预留10个地脚螺栓孔，水平度控制在每1m长度垂直±3mm，框架板尺寸与配重块尺寸一致；
3.2.3 配重块上部有10套地脚螺栓固定离心机主机与电机，需待离心机装配地脚螺栓并放置到配重块上调平后对预留地脚螺栓孔进行二次灌浆；

3.2.4 配重块下部预埋框架板及基座预埋框架板均为15mm厚，框架板之间共计有20套橡胶缓震垫及上下各10套地脚螺栓，配重块下部框架板上紧固10套地脚螺栓后与配重块一同浇筑，基座上需预留有10个地脚螺栓孔，待上部离心机、配重块、框架板及地脚螺栓等设备装配到位并调平后进行二次灌浆并灌注饱满，详见下图及附件；
[image: a63b8e464b4eb561762726090c74554]P-100离心机纵向视图
[image: 2e30565933a3cebef512785a1b0b5f0]
俯视图
3.2.5 基座及配重块下部框架板地脚螺栓尺寸为M30*250mm，基座预留地脚螺栓孔尺寸为φ120mm，长250mm，待地脚螺栓放置到位后进行二次灌浆并灌注饱满，地脚螺栓及预留孔具体尺寸详见下图；
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3.2.6 配重块内部配筋详见下图及附件：
[image: ][image: ][image: ]
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3.3 新离心机基座改造：
3.3.1 现有离心机基座长为2500mm，宽为2230mm，高为300   mm，新离心机基座长为3100mm，宽为2230mm，高为300mm，离心机安装要充分考虑下料口位置尺寸；
3.3.2 原离心机基座改造的具体内容及做法如下：
① 改造需向南加长600mm，基座宽、高与现有基座一致，现有基座南边向北拆除约200mm长的混凝土，以漏出内部基础钢筋结构为止，与现有基础内钢筋连接。加长段向下凿至漏出平台内部基础钢筋结构为止，与现有基础内钢筋连接；

② 因原离心机预埋框架板与新P-100框架板尺寸不同，故原离心机预埋框架板需拆除（框架板拆除由采购人负责），并预埋新框架板后整体浇筑成型，基座配筋详见下图及附件：
[image: 397ae63dde9228bafb30476768d40f5]
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[image: 09d0ce03b42a69d960ffb42583649af]
③ 原位于21m平台地面上的下料口尺寸为400*400mm，现需将下料口向西扩大100mm，最终下料口尺寸为500*400mm，即下图红线部分；
[image: ]
3.4 施工所需的框架板、橡胶缓震垫、地脚螺栓等主材由采购人负责，供应商负责施工所需的其它材料（C30混凝土及内部钢筋）、人工、吊车及其它辅助施工设备；
4、工程承包范围：施工费用包含除框架板、橡胶缓震垫、地脚螺栓等主材以外的其它材料（包含混凝土及内部钢筋、辅材等）、加工、焊接、运输、机械、吊车、吊装、搅拌、人工、安装、安全施工、保养、保险、税费、验收、检测、调试等一切费用，为交钥匙工程，施工费用一次性包死；
5、付款方式：
本工程无预付款,施工完成并经验收合格后，付至结算金额的90%,同时开具全额增值税专用发票。余款10%作为质保金,期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；
6、施工技术要求：
6.1 供应商需踏勘现场后提供详细的离心机配重块建设方案及基座改造施工方案、安全施工方案，施工方案中应包含离心机配重块及基座改造所需的材料清单；
6.2 严格按照离心机配重块、配重块内部配筋及基座图纸进行施工；
6.3 基座及配重块需彻底凝固后并经采购人确认方可进行下一道工序，直至配重块吊装就位，配重块的吊装及安置均由供应商负责；
7、其它要求：
7.1 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；
7.2 质保期：自验收合格之日起1年。
7、工期：
具备施工条件后15日历天施工完毕。
三、供应商资格要求
（一）供应商为具有独立法人资格的企业；具有独立订立合同的能力，具备出具商业增值税专用发票能力。
（二）具有良好的商业信誉，供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。
（三）须具备有效的营业执照。
（四）本次招标不接受联合体投标。
四、招标文件的获取
凡有意参加本次项目招标的投标单位，须在投标截止时间前在隆道云采购平台（www.longdaoyun.com）进行报名，或登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看相关招标文件，自行下载招标文件后进行线下报名，报名联系人：张毅，联系电话：13705382602。
五、投标文件的递交
（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年6月26日24时00分，供应商应在截止时间前通过以下2种方式上传电子投标文件邮寄至少3份纸质版投标资料（加盖公章并密封）至采购人：
1、线上：登录隆道云平台报价；
2、线下：报专用邮箱dyzy009@163.com；
3、邮寄地址及收件人：
邮寄地址：山东省泰安市岱岳区大汶口石膏工业园区山东岱岳制盐有限公司新厂，生产管理部；
收件人：张毅，13705382602。
（二）逾期送达的投标文件，将予以拒收。
六、开标时间及地点
开标时间：2023年6月27日上午8:30
开标地点：技术中心2楼会议室
七、 联系方式
招标单位：山东岱岳制盐有限公司
地    址：泰安市大汶口石膏工业园区
联 系 人：赵新    15621530171
郑国丰  13127274866         
          张毅    13705382602
	李成利  18605486522
电子邮箱：aqscb8160819@163.com 
纪检部门联系人：张宗文  
联系电话：0538-8160666

第二章 投标人须知

一、要求说明
（一）本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。
（二）采用中标供应商评价机制，如中标单位在合同期内如出现重大质量、安全责任事故、劳资纠纷、不服从甲方管理等情况，则该供应商将被列入不良行为记录名单，甲方有权追究中标人的经济责任。
（三）供应商必须未列入失信被执行人名单，如供应商列入失信被执行人名单，将按无效投标处理。
（四）无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则采购人或采购代理机构均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施，供应商必须无条件服从。
（五）供应商在办理与投标项目相关的所有事宜过程中，必须提供授权委托书、授权代表身份证及加盖公章的复印件，否则，有权不予受理。
（六）供应商提供的所有资料必须真实、有效。评标工作结束后，采购人有权视情况对投标单位提供资料的真实情况进行再次核查，投标单位必须无条件积极配合，如不配合，则视为存在造假行为。如投标单位存在造假行为，甲方有权追究该投标单位的经济责任，甲方有权将该投标单位列入不良行为记录名单，并按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律规定处罚。
（七）对于投标单位不配合评标委员会要求提供相关证明、澄清，或者有企图影响招标结果等行为，或者存在采购人认定的其他恶意行为，甲方有权追究该投标单位的经济责任，甲方有权将该投标单位列入不良行为记录名单。
（八）其它要求
1、供应商应对其提供的所有货物和服务（包括货物和服务的所有内容），保证甲方免受任何第三方主张任何权利。
2、如第三人对合同标的物（货物和服务）主张权利的侵权损害赔偿请求，甲方有权解除合同且不承担任何赔偿责任，并追究供应商的违约责任。
3、在合同履行过程中，甲方有确切证据证明第三方可能就合同标的物（货物和服务）主张权利的，甲方有权中止支付相应的价款，并追究供应商的违约责任。
4、因为第三方对甲方主张权利而发生的纠纷，供应商应承担相应的法律责任和诉讼费用、律师费用、其他为解除纠纷而发生的费用以及由此给甲方造成的所有经济损失。
5、以上所指权利包括但不仅限于供应商所提供货物和服务的所有权、知识产权、债权、担保物权、用益物权等权利。
6、质疑处理
参加本项目采购活动的供应商对本次采购活动的询问、质疑和投诉，依照有关采购法律制度规定执行。供应商认为招标文件、评审过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应采取法定代表人、主要负责人，或者其授权代表直接送达纸质版方式提交质疑函。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。接受质疑函联系人、电话及地址详见招标公告。
二、虚假材料说明
供应商必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如果发现供应商有为谋取中标而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中标资格，如有则其投标保证金将不予退还。定标后，采购人有可能对中标人投标文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，采购人将取消其中标人资格，其投标保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
三、定义
（一）“采购人”系指：山东岱岳制盐有限公司。
（二）“供应商”系指：向采购人获取招标文件并提交投标文件的企业。
（三）“中标人”系指：由评标委员会对供应商综合评审后，评选出的对招标文件做出实质性响应、综合竞争实力最优、报价合理、有能力为采购人提供货物和服务，遵守投标文件的承诺，赢得供货（服务）合同的供应商。
四、招标文件说明
（一）招标文件的组成
1、招标公告
2、投标人须知
3、评标办法
（二）招标文件的修改
采购人对招标文件必须修改的内容，须在招标文件要求提交投标文件截止时间2日前，招标文件的澄清或变更将隆道云招标采购平台发布，但不指明澄清问题的来源，澄清或变更文件将作为招标文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。供应商应及时关注以上网站信息，如若因查看不及时或自身原因所造成的投标文件编制不响应招标文件要求，后果自负。
五、投标文件的编写
供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标有可能被拒绝。
[bookmark: _Toc5285]（一）报价文件的组成
1.1 报价文件包含资格证明文件、技术部分和商务部分。
1.2 报价文件至少应包括下列内容：
[bookmark: _Toc27562][bookmark: _Toc3112]1.2.1资格证明文件
（1）供应商简况表；
（2）营业执照副本复印件（加盖公章）；
（3）近2年以来的类似工程业绩合同（时间以合同签订时间为准）；
（4）法人代表人授权委托书；
1.2.2商务部分
（1）报价单（必须加盖公章，否则报价无效）；
（2）能证明供应商专业性的资质文件，如ISO9001质量管理体系认证证书、安全生产许可证、建筑施工总承包资质、机电安装工程专业承包资质等；
（3）供应商认为有必要提供的其他资料。
1.2.3技术部分
（1）供应商需自行组织详细的施工方案，详述离心机配重块建设及基座改造施工方案、安全施工方案等内容，评标委员会将根据各自提供的施工方案进行评比打分并评选出最佳方案； 
（2）施工方案：包括但不限于劳动力、机械设备和材料投入计划等；
（3）安全施工方案：包括但不限于任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程及储罐拆除、运输及安装过程中可能遇到的各种风险）的措施、现场环境保护措施等；
（4）施工总进度计划及保证措施：包括以横道图、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等；
（5）供应商认为有必要提供的其他资料。
备注：格式自拟，请供应商按照相关要求自行编制；
1.3 报价文件的内容必须属实，任何夸张和不实的行为都会被认为是对报价文件的不响应。
（二）投标文件的版式
供应商必须将投标文件按顺序合并于一个PDF文件或word文件中，编制目录索引，并插入页码，封皮需法人签字并盖章。
（三）投标文件的递交
1、递交投标文件的方式和时间
1.1 方式：
线上：登录隆道云平台报价，或登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标公告；
线下：报专用邮箱：dyzy009@163.com；
1.2 投标截止时间：截止时间2023年6月26日24时00分。
1.3 供应商代表必须在投标截止时间前将投标文件上传并邮寄至少3份投标文件（加盖公章并密封）至采购人，邮寄地址：山东省泰安市岱岳区大汶口石膏工业园区山东岱岳制盐有限公司新厂，生产管理部；收件人：张毅，13705382602。
1.4 电报、电话、口头报价等形式的投标概不接受。
（四）迟交的投标文件
采购人将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。
六、无效投标
（一）供应商有下列情况之一，其投标视为无效投标。
1、不具备招标文件中规定的资格要求的；
2、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
3、投标有效期不满足招标文件要求；
4、供应商所报服务不能满足招标文件要求的；	
5、供应商存在弄虚作假的行为；
6、属于采购人与供应商、供应商之间相互串通投标情形；
7、对采购人、采购代理机构、评标委员会及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；
8、招标文件规定的其他投标无效情形；	
9、法律、法规、规章规定属于投标无效的其他。
[bookmark: _Toc152042364][bookmark: _Toc152045587][bookmark: _Toc144974554][bookmark: _Toc179632605]
第三章 评标办法
一、评标委员会
按照相关规定由五人及以上单数组成评标委员会，评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评审，确定中标候选人。
二、资格审查及投标文件的响应性审查
（一）本项目资格审查方式为资格后审。
（二）评标委员会将组织审查投标文件是否完整；是否按规定报价；报价是否有错误；投标文件是否已按招标文件的要求签署。
（三）评标委员会经审查供应商提供的投标文件，如果确定供应商无资格或无能力履行合同，其投标将被拒绝。
（四）评标委员会将确定每一供应商是否对招标文件的要求做出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。
（五）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
三、评标原则
“公平、公正、竞争、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评标时恪守以下原则：
（一）客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对供应商的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。
（二）统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。
（三）独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。
（四）保密性原则：评委及熟知情况的有关工作人员必须对供应商的商业秘密严格保密。
（五）综合性原则：评标委员会将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。
四、定标原则和评标方法
（一）按能够最大限度的满足招标文件，采用综合评估法，以综合得分最高分中标的原则定标。
（二）采用综合评分法来确定中标人，最低报价不作为中标的唯一依据。
（三）评标程序：
1、初步评审
依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。
2、综合评标
评标委员会将根据各自提供的施工方案及安全施工方案进行评比打分并评选出最佳方案，然后根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序确定中标人，评标得分相同的，按照报价由低到高的顺序确定中标人，评标得分相同且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定中标人。
3、评标因素及分值：
	评分因素
	报价得分
	商务得分
	技术得分
	总分值

	分值
	50
	25
	25
	100





3.1报价得分
	评审项目
	分值
	评分标准

	报价
	50
	（1）有效供应商数少于5家（含5家），所有有效报价的算术平均值的90%为评标基准价，（保留两位小数）。
（2）有效供应商数多于6家（含6家），去掉一个最高报价和一个最低报价后，其余有效报价算术平均值的90%（保留两位小数）作为评标基准价。
（3）报价与评标基准价一致的，得最高分50分：在评标基准价以上，每提高一个百分点，在50分基础上减1分；在评标基准价以下，每减少一个百分点，在50分的基础上减0.5分。（最低得20分）
偏差率=100%×（供应商报价－评标基准价）/评标基准价



3.2 商务得分
	评审项目
	分值
	评分标准

	专业资质文件
	5
	提供能证明供应商专业性的资质文件，如ISO9001质量管理体系证书、安全生产许可证、建筑施工总承包、机电安装工程专业总承包资质等。评委根据资质情况酌情得0-5分；

	企业业绩
	20
	提供近2年以来的类似维修施工业绩合同，每个业绩得基本分2分，满分20分。


3.3技术得分
	评审项目
	分值
	评分标准

	方案
	25
	1、提供施工方案的，得2分；
施工方案详述离心机配重块建设及基座改造施工方式方法且方案全面、可行的，评委根据文件情况酌情得0-15分。
若此条缺项不得分；
2、提供安全施工方案的，得2分；
安全施工方案详述高处施工防护措施、安全施工措施、运输保障措施、现场环境保护措施等内容且方案全面、合理的，评委根据文件情况酌情得0-5分。
若此条缺项不得分；
3、提供施工总进度计划及保障措施的，得1分；
若此条缺项不得分；


五、中标人的确定
通过审查、考核、评比，评标委员会按照供应商的综合得分多少由高到低进行排序，并形成评标报告,采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人经核查合格后确定中标人。
排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
六、评标纪律
（一）评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。
（二）所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。
（三）评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。
（四）评标期间，评委不得随意与外界通讯、会客等。
（五）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人及评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。
（六）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与供应商或招标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。
（七）评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。
（八）评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。
（九）评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
（十）在整个评标过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。
七、中标通知书
[bookmark: _bookmark4][bookmark: 第五部分___授予合同]评标结束并确定中标结果后，向中标人签发《中标通知书》。














附表1：报价单
	山东岱岳制盐有限公司
制盐车间离心机配重块建设及基座改造项目报价单

	

	

	报价单位：
	

	
	

	项目名称：
	制盐车间离心机配重块建设及基座改造项目

	
	

	    报价内容

	

	序号
	报价项目
	数量
（单位）
	单价
（单位）
	总价
（万元）
	备注

	1
	配重块建设
	1项
	
	
	

	2
	基座改造
	1项
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	总计（元）
	












                             




施工单位（公章）：
                                    
 年   月   日


附表二： 
商务偏离表

项目名称：   制盐车间离心机配重块建设及基座改造项目   
	序号
	文件要求
	响应文件响应情况
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	5
	
	
	

	…
	
	
	


注：供应商可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。


供应商名称（公章）：
法定代表人或其授权代表（签字）： 
日期：     年      月   日


附表三： 
技术偏离表

项目名称：    制盐车间离心机配重块建设及基座改造项目         
	序号
	文件要求
	响应文件响应情况
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	5
	
	
	

	…
	
	
	


注：供应商可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。


供应商名称（公章）：
法定代表人或其授权代表（签字）： 
日期：     年      月   日
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